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ВВЕДЕНИЕ. 
 

 

Схема водоснабжения и водоотведения Терентьевского сельского поселения 

разработана в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. 

от 30.12.2012)  «О водоснабжении и водоотведении» на период до 2023 года  на основании 

следующих документов: 

- Муниципального контракта № 80-ЭА-2013 от 1.10.2013г. 

- технического задания 

- генерального плана Терентьевского сельского поселения, разработанного ООО НИИ 

«Земля и город» 

А так же в соответствии требованиям: 

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и 

водоотведении» 

- Постановление правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» 

- Водного кодекса Российской Федерации 

 

Состав схемы водоснабжения содержит первоочередные мероприятия по созданию 

систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности 

функционирования этих систем, а так же безопасные и комфортные условия для проживания 

людей. 

 Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

1) Водоснабжение: 

 источники водоснабжения 

 магистральные сети водоснабжение 

 станции очистки подземной воды 

 водонапорные башни 

2) Противопожарное водоснабжение 

3) Водоотведение: 

 магистральные сети водоотведения; 

 канализационные насосные станции; 

 канализационные очистные сооружения. 

 

 



 

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 

7.12.2011 №416-ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов 

утверждают схемы водоснабжения и водоотведения. Они войдут в число документов, 

определяющих направление развития соответствующей территории. 

Указанные схемы должны соответствовать документам территориального 

планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса РФ от 

29.12.2004 N 190-ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 

Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса". В них будут устанавливаться целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также планироваться 

мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического 

водоснабжения и водоотведения. 

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах 

территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения 

(города, населенного пункта) не отражена, оформляется существующая схема водоснабжения 

и водоотведения. При разработке генерального плана поселения необходимо внести изменения 

в схемы водоснабжения и водоотведения. 

consultantplus://offline/ref=852207DA61A0E8F50E50258344E8349469AE24E6DAFC603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FF74Cy3S4J
consultantplus://offline/ref=852207DA61A0E8F50E50258344E8349469AE22E7D8FE603D89EBD8446B7C3DBCFD4A70EFEF9FF646y3S9J


 

ПАСПОРТ СХЕМЫ 

 

 

Наименование  

Схема водоснабжения и водоотведения Терентьевского сельского поселения 

Прокопьевского муниципального района Кемеровской области. 

 

Муниципальный заказчик 

Администрация МО Прокопьевского района. 

 

Местонахождение объекта 

Россия, Кемеровская область, Прокопьевский район, Терентьевское сельское поселение. 

 

Нормативно-правовая база для разработки схемы 

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и 

водоотведении» 

- Постановление правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в 

действие с 01 января 2013 г. 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 

204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований». 

- Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 « 

Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. 

 

Цели схемы 

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и 

нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.  

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по 

водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же 

сохранение действующей ценовой политики; 



 

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды; 

- обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод 

согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия 

на окружающую среду. 

 

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы 

 

1. Выявление проблемных сетей, оборудования. 

2. Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей. 

3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

5. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

6. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так 

же дальнейшего развития сельского поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

Терентьевское сельское поселение  

Общая площадь – 28800 га 

Численность населения (2012 г.) - 5149 чел 

 

На территории сельского поселения расположены 21 водозаборные скважины, которые 

являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  ООО «Веста плюс» 

и 6 водозаборных скважин, которые являются собственностью поселения и переданы в 

хозяйственное ведение  ООО «Тепломир». 

 

с. Терентьевское – центр Терентьевской сельской территории, в состав которой входят 7 

населенных пунктов: с.Терентьевское, п.Тихоновка, п.Серп и Молот, п.Кольчегиз, п.Ускатский 

и п.Чапаевский, п/ст.Терентьевская. Самым молодым из них является посёлок станции 

Терентьевская, он появился на картах района в 60-е годы. Старейшими населенными пунктами 

территории являются с. Терентьевское  и п.Ускатский (1702 г). Согласно последним 

разысканиям, дату основания села Терентьевское называют 1721 год. В 2010 году 100-летний 

юбилей отметили жители п.Тихоновка. Поселки Серп Молот и Кольчегиз- « дети» нового 

времени, появились в 1928 и 1932 гг. соответственно. 

Численность населения приведена в таблице 7. 

По специализации поселение преимущественно аграрное. Сельскохозяйственному 

освоению территории способствовали плодородные земли. 

Большую часть земель за границами населенных пунктов составляют земли сельхоз 

назначения. 

Прокопьевский муниципальный район входит в зону резко-континентального климата. 

Зимний период длится пять месяцев. Среднегодовая температура степной части 

составляет +0,5˚C – на севере и +1˚C – на юге. Наиболее холодным месяцем считается январь 

со средне -минимальной температурой -19,6˚C. Абсолютный минимум температуры в январе 

достигал минус 49,5˚C в отдельные годы. Максимум приходится на июль месяц – в среднем 

+18,6˚C. Особенностью климата является его непостоянство, как изо дня в день, так и в 

различные годы. 

Расположение Прокопьевского муниципального р-на в структуре Кемеровской области 

показано на рисунке 1.1, расположение Терентьевского сельского поселения в структуре 

Прокопьевского муниципального района Кемеровской области показано на рисунке 1.2. 



 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 1.1  

Расположение Прокопьевского муниципального района в структуре  

Кемеровской области 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2  

Расположение Терентьевского сельского поселения в структуре  

Прокопьевского муниципального района 

 Кемеровской области 

 

 

 



 

 

1.1  Структура системы водоснабжения сельского поселения 

В настоящее время на территории сельского поселения имеются слаборазвитые сети 

централизованного водоснабжения. Автономные системы хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения имеют с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. 

ст. Терентьевская, п. Тихоновка, п. Короли, п. Ускатский, п. Чапаевский. 

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от: 

централизованных систем водоснабжения; 

децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, 

шахтных колодцев общего и частного пользования. 

Источником водоснабжения с. Терентьевское, п. Кольчегиз, п. Серп и Молот, п. ст. 

Терентьевская, п. Тихоновка, п. Короли, п. Ускатский, п. Чапаевский являются артезианские 

скважины.  

В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованное 

водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и 

индивидуальных артезианских скважин. 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными 

являются следующие: расположение, мощность водоносных слоев и качество воды источника 

водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных 

предприятиях. 

 

1.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Источником водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные на 

территории населённых пунктов. 

Подъем воды осуществляется погружными насосами отечественного производства 

марки ЭЦВ, водомётами и компрессорами. 

От водозаборных скважин вода подается в водонапорные башни (ВБ) и далее под 

гидростатическим давлением поступает в разводящую сеть поселков. Часть скважин работают 

в автоматическом режиме. Производится автоматическое включение - отключение насосов и 

регулирование наполнения ёмкостей ВБ, за счёт установленных датчиков уровня воды. 

Всего на обслуживании ООО «Веста плюс» - 36 скважин в населённых пунктах              

(табл. 1). Остановка работы действующих скважин производится для ремонта, дезинфекции и 



 

замены откачивающего оборудования. 

Скважины, эксплуатируемые ООО «Веста плюс», приняты от брошенных 

сельхозпредприятий без технических паспортов. В настоящее время документы оформляются. 

Всего на обслуживании ООО «Тепломир» - 52 скважин в населённых пунктах              

(табл. 1). Остановка работы действующих скважин производится для ремонта, дезинфекции и 

замены откачивающего оборудования. 

Скважины, эксплуатируемые ООО «Тепломир», приняты от брошенных 

сельхозпредприятий без технических паспортов. В настоящее время документы оформляются. 



Таблица 1 

Перечень артезианских скважин с характеристиками откачивающего оборудования  

Терентьевского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

№ 

сква-

жины 

по 

недроп

ользов

анию 

Место 

расположения 

Год 

бурения 

Вид 

оборудования, 

марка насоса 

Произво- 

Дитель-

ность 

Q, м
3
/час 

Глу-

бина 

скв.,  

L, м 

Мощно

сть  

эл. 

Двиг., 

N, кВт 

Продолжительность  

работы насосов,  

Т, час* 

Расчетн

ый 

объем 

добытой 

воды, 

м
3
/год 

Вид 

использ

о 

вания 

Качество 

воды 

час/сут час/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ООО «Веста плюс»  

с. Серп и Молот  

1 34 ул. Центральная 1998 ЭЦВ6-6,3-110 6,3 90 4,5 6 2190 13797,0 экспл. Жесткость 

магний 

с. Короли  

2 202 ул. Чернова 1997 ЭЦВ6-6,3-110 6,3 80 4,5 4 1460 9198,0 экспл. Мутность, 

жесткость, 

железо 

3 201 ул. Октябрьская 2007 ЭЦВ6-6,3-110 6,3 80 4,5 5 1825 11497,0 экспл. Мутность, 

жесткость, 

железо 

4 196 ул. Строителей 2004 ЭЦВ6-6,3-110 6,3 90 4,5 4 1460 9198,0 экспл. магний, 

жесткость 



 

с. Терентьевское  

5 193 Территория 

котельной 

2004 ЭЦВ8-16-190 16 104 16 4 1460 23360,0 экспл. V 

6 193 Территория 

котельной 

2004 ЭЦВ8-16-190 16 104 16 4 1460 23360,0 экспл. V 

7 193 Территория 

котельной 

2004 ЭЦВ8-16-190 16 104 16 4 1460 23360,0 резерв V 

8 194 ул. Садовая 1997 ЭЦВ6-6,3-110 6,3 90 4,5 3 1095 6898,5 экспл. магний, 

жесткость 

9 - ул. Центральная 1997 ЭЦВ6-6,3-110 6,3 90 4,5 0 0 0 резерв - 

10 - ул. Гагарина 1999 ЭЦВ8-10-140 10 98,6 8 3 1095 10950,0 экспл. V 

11 - ул. 

Мелиметинская 

1998 ЭЦВ6-6,3-80 6,3 100 4,5 3 1095 6898,5 экспл. V 

12 190 ул. Молодежная 1997 ЭЦВ6-6,3-80 6,3 103 4,5 4 1460 9198,0 экспл. V 

13 197 ул. Ускатская 1998 Компрессор  3,5 92,9 5 4 1460 5110,0 экспл. Мутность, 

жесткость, 

железо, 

магний 

14 194 ул. Железно-

дорожная 

1997 ЭЦВ6-6,3-110 6,3 100 4,5 3 1095 6898,5 экспл. V 

15 - ул. Новая  2007 ЭЦВ6-10-140 10 110 8 0 0 0 резерв - 

16 - ул. Геологов 1998 ЭЦВ6-6,3-110 6,3 110 4,5 4 1460 9198,0 экспл. Мутность, 

марганец 

с. Тихоновка 

17 - ул. Весенняя 1959 ЭЦВ6-10-140 10 100 4,5 3 1095 10950,0 экспл. V 



 

18 - ул. Центральная 1959 ЭЦВ5-5,3-110 5,3 95 4 3 1095 5803,5 экспл. жесткость, 

марганец 

п. ст. Терентьевская 

19 - ул. Сосновая 1995 ЭЦВ6-6,3-110 6,3 60 4,5 4 1460 9198,0 экспл. V 

20 - ул. Сосновая 1995 ЭЦВ6-6,3-110 6,3 60 4,5 0 0 0 резерв - 

21 - Территория 

котельной 

- - - - - - - - экспл. Мутность, 

жесткость, 

железо, 

магний 

         Всего: 194973,0    

ООО «Тепломир» 

п. Кольчегиз 

1 91 ул. Спортивная 1967 ЭЦВ6-6,3-110 6,5 60 4,0 4 1460 9490 экспл. - 

2 92 ул. Парковая 1987 ЭЦВ6-6,3-110 6,5 80 4,0 8 2920 18980 экспл. - 

п. Ускатский 

3 90 ул. Центральная - ЭЦВ6-6,3-110 - 80 4,0 2 730 2920 экспл. - 

п. Чапаевский 

4 93 ул. Игнатьева - ЭЦВ6-6,3-110 - 80 4,0 5 1825 7300 экспл. - 

         Всего: 38690   



1.3 Станции очистки подземной воды 

Водопроводные станции автоматизированной системы очистки воды находятся в 

населённых пунктах: с. Терентьевское (3 ед.), с. Короли, пос. ст. Терентьевск. На 01.06.12. в 

работу запущено 6 станций. В перспективных планах ООО «Веста плюс» - оснастить все 

подземные водозаборы предприятия очистными сооружениями. 

Все комплексы автоматизированной системы очистки воды аналогичны, с небольшими 

технологическими изменениями. 

Система водоподготовки сориентирована на удаление механических примесей и 

взвесей, удаление железа, марганца, тяжёлых металлов, органики, солей жёсткости, 

улучшения органолептических показателей воды. 

Все системы соответствуют требованиям нормативных документов ГОСТ Р 51232-98, 

ГОСТ Р 51121-97, ГОСТ 27570.0-87 и СанПиН 2.1.4.559- 96, на основании протокола 

испытаний №259/99 от 25.11.99. ГИЦ питьевой воды. Производительность одного комплекса 

водоочистки подземной воды составляет 10 м
3 

/час  (240 м
3
 /сут.). 

Расход воды на одну регенерацию 2-х фильтров - 2,27 м
3
. 

Промывная вода от промывки фильтров, как правило, поступает на рельеф местности. 

Перечень оборудования автоматизированных систем очистки воды приводится в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень оборудования автоматизированных систем очистки воды 

№ 

п/п 

Наименование, 

оборудование 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Производительность 

фактическая  

тыс. м
3
/сут 

Производительность 

проектная 

 тыс. м
3
/сут 

1 Водопроводные станции очистки воды 

 ВОС с. Терентьевское 

 Автоматический аэратор 

воды AR 3672 

ед. 3 0,24 0,24 

 Фильтр по удалению из 

воды растворенного 

железа EIM 12 (DX) 

ед. 3   

 Фильтр по удалению из 

воды солей жесткости LM 

12 FM 

ед. 3 Расход соли NACL на регенерацию 1 

фильтра – 15 кг 

 Фильтр угольный ECT 12 ед. 3   



 

 Ультрафиолетовый 

стерилизатор UV 48 

ед. 3   

 

 ВОС с. Короли, п.ст. Терентьевская 

 Автоматический аэратор 

воды AR 3072 

ед. 3 0,24 0,24 

 Фильтр по удалению из 

воды растворенного 

железа EIM 12 (DX) 

ед. 3   

 Фильтр по удалению из 

воды солей жесткости LM 

12 FMN 

ед. 3 Расход соли NACL на регенерацию 1 

фильтра – 15 кг 

 Фильтр угольный ECT 12 ед. 3   

 Ультрафиолетовый 

стерилизатор UV 48 

ед. 3   

 

 

 

1.4 Описание состояния и функционирования водопроводных систем 

водоснабжения  

Система водоснабжения абонентов ООО «Веста плюс» - объединенная хозяйственно-

противопожарная. Схемы предоставлены в приложении 1.  

Водопроводная сеть выполнена в основном по радиальной схеме, с тупиковыми 

участками. Подача воды в водопроводную сеть производится из артезианских скважин. 

Контроль качества подземной воды производится ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области в Прокопьевском районе». Данные об обследовании 

состава воды предоставлены в приложении 2.  

Сведения о наружных сетях и сооружениях водоснабжения ООО «Веста плюс»: 

водоочистных станциях, количестве водонапорных башен, водоразборных колонок, 

протяжённости наружных водопроводных сетей на 01.06.12 г., приводятся в табл. 2, табл. 3 и 

приложении 3 



 

Таблица 2 

Перечень водонапорных башен, водоразборных колонок 

Терентьевского сельского поселения 

№ п/п Населенный пункт Кол-во колонок Кол-во башен 

1 с. Терентьевское 4 5 

2 п. Кольчегиз - 2 

3 п. Серп и Молот - 1 

4 п.ст. Терентьевская - 1 

5 п. Тихоновка 4 2 

6 п. Ускатский - 1 

7 п. Чапаевский 3 1 

8 п. Короли 3 3 

 Итого: 14 16 

 

 

Таблица 3 

Водопроводные сети Терентьевского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Населенный пункт Водопрово

д, км 

Заменено 

в 2011г. 

Нужд. в 

замене 

1 с. Терентьевское 12,15  0,7 

2 п. Кольчегиз 3146 - - 

3 п. Серп и Молот 0,9  0,5 

4 п.ст. Терентьевская 3,6 1,06 0,8 

5 п. Тихоновка 4,2 0,18 0,2 

6 п. Ускатский 1180 - - 

7 п. Чапаевский 1622 - - 

8 п. Короли 3  0,9 

 Итого: 5941,85 1,24 3,1 

 

 

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. 

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более 

качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не 

подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации 

металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и 



 

биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов 

практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных 

материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и 

перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в 

монтаже. Благодаря их относительно малой  массе  и достаточной  гибкости можно проводить 

замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.  

Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен. 

 

 

 

1.5 Описание территорий сельского поселения, неохваченных централизованной 

системой водоснабжения  

В малых населенных пунктах: п. Ускатский, п. Чапаевский  централизованное 

водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и 

индивидуальных артезианских скважин. 

 

 

 

1.6 Описание существующих технических и технологических проблем в 

водоснабжении  

- водопроводные сети на территории поселения, приложенные в 70-е и 80-е года, имеют 

неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков 

трубопровода; 

- малоразвито централизованное водоснабжение; 

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- отсутствие  в ряде населенных пунктов источников водоснабжения и магистральных 

водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом. 



 

2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ. 

 

2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды 

Коммерческий учет воды на артезианских скважинах отсутствует. 

Общий баланс водопотребления сельского поселения на 2012 г. приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

водопотребление сельского поселения на 2012г 

 

 

Потребитель 

ед. 

изм. 

кол-во 

насел., 

чел 

норма 

водопотр. 

л/сут. на 

чел. 

водопотребление 

Наименование расхода 

сред. 

сут. 
годовое 

макс. 

сут. 

макс. 

час. 

м
3
/сут т.м

3
/год м

3
/сут м

3
/час 

с. Терентьевское 

Существующее 

положение 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 2891 200 578,20 211,04 274,49 66,79 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 28,91 10,71 28,91 7,23 

полив чел. 2891 50 24,09 8,92 144,55   

Итого:       631,20 230,67 447,95 74,01 

п.ст. Терентьевская 

 Существующее 

положение 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 955 160 152,80 55,77 72,54 17,65 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 7,64 2,83 7,64 1,91 

полив чел. 955 50 7,96 2,95 47,75   

Итого:       168,40 61,55 127,93 19,56 

п. Тихоновка 



 

 Существующее 

положение 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 335 160 53,60 19,56 25,45 6,19 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 2,68 0,99 2,68 0,67 

полив чел. 335 50 2,79 1,03 16,75   

Итого:       59,07 21,59 44,88 6,86 

п. Серп и молот 

 Существующее 

положение 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 75 50 3,75 1,37 1,78 0,43 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 0,19 0,07 0,19 0,05 

полив чел. 75 50 0,63 0,23 3,75   

Итого:       4,56 1,67 5,72 0,48 

п. Кольчегиз 

 Существующее 

положение 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 510 50 25,50 9,31 12,11 2,95 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 1,28 0,47 1,28 0,32 

полив чел. 510 50 4,25 1,57 25,50   

Итого:       31,03 11,35 38,88 3,26 

п. Чапаевский 

 Существующее 

положение 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 245 50 12,25 4,47 5,82 1,41 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 0,61 0,23 0,61 0,15 

полив чел. 245 50 2,04 0,76 12,25   



 

Итого:       14,90 5,45 18,68 1,57 

п. Ускатский 

 Существующее 

положение 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 138 50 6,90 2,52 3,28 0,80 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 0,35 0,13 0,35 0,09 

полив чел. 138 50 1,15 0,43 6,90   

Итого:    5149   749,16 273,81 566,62 87,07 

 

Примечания:  

- расход воды на полив территории предусматривается 50 л/сут на 1 чел.  

- количество расчетных дней в году: 365 - для населения; 120 – для полива (частота полива 

1  раз в 2 дня) 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14 

 



 

2.2 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 

Структура водопотребления по группам потребителей представлена  на диаграммах. 

 

Жилой сектор - 65902,68 м.куб

Бюджетные организации - 7250,5
м.куб

сторонние организации -1159,47

котельные - 2083,2

 

с. Терентьевское 

 

 

Жилой сектор - 1009,82 м.куб

 

п. Серп и Молот 

 

 

Жилой сектор - 25782,78 м.куб

Бюджетные организации -
362,965 м.куб

Прочие организации - 2912,555
м.куб

Котельные - 2286 м.куб

 

п.ст. Терентьевская 



 

Жилой сектор - 3919,025 м.куб

 

п. Тихоновка 

 

 

Основным потребителем холодной воды в Терентьевском сельском поселении является 

население. Расходы воды  по группам потребителей представлены в таблице 5. 

 

таблица 5 

Расход холодной воды  по группам потребителей 

Показатели по группам 

потребителей 

Ед. изм. Итого 2012г. Итого 2013г. 

Жилой сектор, в том 

числе МКД 
тыс.м

3
 85,3 96,6 

Бюджетные 

организации 
тыс.м

3
 3,9 7,6 

Прочие организации тыс.м
3
 4,1 4,1 

Котельные  тыс.м
3
 3,1 4,4 

 

 

Территориальный водный баланс подачи холодной воды по зонам действия 

водопроводных сооружений представлен в таблице 6 (годовой и за месяц водопотребления). 

 

таблица 6 

Территориальный водный баланс подачи холодной воды 

потребители за год, тыс.м
3
 за мес., тыс.м

3
 

с. Терентьевское 65,6 3,5 

п. Серп и Молот 0,8 0,045 

п.ст Терентьевская 26,4 2,6 

п. Тихоновка 3,6 0,19 



 

2.3 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей 

абонентам и анализ планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сельском поселении 

разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования «Прокопьевский район» на 2012-

2020 годы. Программа утверждена постановлением от 25.06.2010 № 47П. 

Основными целями Программы являются: 

-переход района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения 

рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и 

потреблении; 

-снижение расходов бюджета района на энергоснабжение муниципальных зданий, 

строений, сооружений за счет рационального использования  всех энергетических ресурсов и 

повышения эффективности их использования; 

-создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде. 

Перечень подключенных к водопроводным сетям потребителей и наличие 

коммерческих приборов учета воды представлены в приложении 4. 

 



 

3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 

СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

  

Фактическое потребление в 2012 году составило 273,81 т.м
3
, в средние сутки 749,16 м

3
, 

в максимальные сутки расход составил 566,62 м
3
.  

К 2023 ожидаемое потребление составит 352,81 т.м
3
, в средние сутки 965,28 м

3
, в 

максимальные сутки расход составил 734,26 м
3
. 

 

Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает увеличение размера 

застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. 

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей 

централизованного водоснабжения, а так же со 100% подключением их к централизованным 

системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок 

представлен в таблице 7. 

таблица 7 

численность постоянного населения на расчетный срок 

 

 
На 2012 год Реалистичный сценарий 

    2017 2025 2037 

с. Терентьевское 2891        2916 3020 3200 

п. ст Терентьевская 955 975 1000 1100 

п. Тихоновка 335 345 375 450 

п.Серп Молот 75 80 100 130 

п Кольчегиз 510 520 550 620 

п.Чапаевский 245 255 300 360 

п Ускатский 138 145 180 230 

Поселение: 5149 5236 5525 6090 

 

 

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным 

путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в 

этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.  

В перспективе развития Терентьевского сельского поселения источником хозяйственно 

– питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.  

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды 

для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от 



 

степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой 

застройки. 

Благоустройство жилой застройки для Терентьевского сельского поселения принято 

следующим: 

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года оборудуется 

внутренними системами водоснабжения и канализации; 

- существующий мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными 

водонагревателями;  

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными 

водонагревателями; 

В соответствии со СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» приняты следующие нормы: 

160 - л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 

31.13330.2012 СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».и признана 

международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека 

(журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); 

50 - л/сут., на одного человека – для районов застройки зданиями с водопользованием из 

водоразборных колонок удельное среднесуточное водопотребление. 

50 - л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СниП 

2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения». 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 

СниП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения». 

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды, а так же суммарное 

водопотребление сельского поселения приведено в таблице 8. 

 

 

 

таблица 8 

перспективные расходы холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды 2023г. 

 

 

Потребитель 

ед. 

изм. 

кол-во 

насел., 

чел 

норма 

водопотр. 

л/сут. на 

чел. 

водопотребление 

Наименование расхода 

сред. 

сут. 
годовое 

макс. 

сут. 

макс. 

час. 

м
3
/сут т.м

3
/год м

3
/сут м

3
/час 



 

с. Терентьевское 

Проектное 

предложение 

2023г. 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 3020 200 604,00 220,46 286,74 69,77 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 30,20 11,19 30,20 7,55 

полив чел. 3020 50 25,17 9,32 151,00   

Итого:       659,37 240,97 467,94 77,32 

п.ст. Терентьевская 

Проектное 

предложение 

2023г. 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 1000 160 160,00 58,40 75,96 18,48 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 8,00 2,96 8,00 2,00 

полив чел. 1000 50 8,33 3,09 50,00   

Итого:       176,33 64,45 133,96 20,48 

п. Тихоновка 

Проектное 

предложение 

2023г. 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 345 160 55,20 20,15 26,21 6,38 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 2,76 1,02 2,76 0,69 

полив чел. 345 50 2,88 1,06 17,25   

Итого:       60,84 22,24 46,22 7,07 

п. Серп и молот 

Проектное 

предложение 

2023г. 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 100 50 5,00 1,83 2,37 0,58 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 0,25 0,09 0,25 0,06 



 

полив чел. 100 50 0,83 0,31 5,00   

Итого:       6,08 2,23 7,62 0,64 

п. Кольчегиз 

Проектное 

предложение 

2023г. 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 550 50 27,50 10,04 13,06 3,18 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 1,38 0,51 1,38 0,34 

полив чел. 550 50 4,58 1,70 27,50   

Итого:       33,46 12,24 41,93 3,52 

п. Чапаевский 

Проектное 

предложение 

2023г. 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 300 50 15,00 5,48 7,12 1,73 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 0,75 0,28 0,75 0,19 

полив чел. 300 50 2,50 0,93 15,00   

Итого:       18,25 6,68 22,87 1,92 

п. Ускатский 

Проектное 

предложение 

2023г. 

Хоз-

питьевые 

нужды 

чел. 180 50 9,00 3,29 4,27 1,04 

Неучтенные 

расходы 
% 5 - 0,45 0,17 0,45 0,11 

полив чел. 180 50 1,50 0,56 9,00   

Итого:    5525   965,28 352,81 734,26 112,1 

 

 



 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

В соответствии с утвержденным генеральным планом Терентьевского сельского 

поселения Прокопьевского района Кемеровскоой области, разработанным в  2012 г.                    

ООО НИИ «Земля и город» целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции 

и техническому перевооружению объектов систем водоснабжения является бесперебойное 

снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов 

качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и 

автоматическое регулирование процесса водоподготовки.  

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную 

работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, 

необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий Терентьевского 

сельского поселения. Проектом предлагается дальнейшее развитие систем централизованного 

водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения. Планируемые кварталы жилой 

застройки проектом предлагается подключить к существующей централизованной системе 

водоснабжения, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных 

водопроводных сетей с устройством вводов в дома, а также планируемые сети необходимо 

закольцевать с существующими водопроводными сетями. 

Все существующие артезианские скважины, расположенные в кварталах жилой 

застройки населенных пунктов, подлежат тампонированию специальными тампонажными 

смесями, так как не соблюдается I пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения.  

Шахтные и трубчатые колодцы как источники хозяйственно-питьевого водоснабжения 

подлежат ликвидации или сохранении их в качестве источника водоснабжения с устройством 

очистных сооружений водоподготовки.  

Водопроводные сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат 

реконструкции.  

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается: 

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и 

уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные 

режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды); 

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным 

определением содержания железа и органолептических показателей; 

- выполнить ограждение I пояса ЗСО для всех артезианских скважин сельского 



 

поселения; 

- в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных 

мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН; 

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными 

тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния 

водовмещающих горизонтов; 

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества 

промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного 

водоснабжения и повторного использования воды; 

- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических 

процессов и использования очищенных стоков вод в производстве; 

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и 

для населения. 

 

 

 

 



 

ГЛАВА II. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
 

 

В настоящее время в Терентьевском сельском поселении для хранения 

противопожарного запаса воды используются водонапорные башни, а так же водоемы и 

пруды. 

Продолжительность тушения пожара 3 часа. 

Для обеспечения подачи воды на пожаротушение закольцевать планируемые участки 

водопроводных сетей с существующими сетями и установить колодцы с гидрантами в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». Для хранения неприкосновенного запаса воды на пожаротушение проектом 

предлагается строительство 3-4 пожарных водоемов (резервуаров) емкостью 50–60 м
3
 каждый 

в каждом из данных населенных пунктов.  

В населенных пунктах для обеспечения подачи воды на пожаротушение должно быть 

предусмотрено строительство двух-трех резервуаров емкостью 25–30м
3 

каждый в каждом из 

данных населенных пунктов. Также для нужд пожаротушения предлагается использование 

существующих водоемов (рек, озер, прудов), для этого необходимо устройство 

противопожарных пирсов.  

Радиус обслуживания резервуаров составляет 100 – 200 м, для увеличения радиуса 

обслуживания следует проложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 

200 м с устройством на конце тупика колодца для забора воды. Резервуары необходимо 

разместить в центре жилой застройки.  

В остальных населенных пунктах Терентьевского сельского поселения 

противопожарное водоснабжение не предусматривается, поскольку численность населения 

менее 50 человек, согласно СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» п. 2.11. 

Для площадок промышленных зон, существующих и осваиваемых в перспективе, 

предусмотрено сооружение противопожарных резервуаров на каждой площадке емкостью не 

менее 150 м
3
, также возможно использование существующих озер и прудов в качестве 

пожарных водоемов. 



 

ГЛАВА III. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

5.1  Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения 

На территории Терентьевского сельского поселения централизованная система 

водоотведения имеется в п. ст Терентьевская.  

В остальных населенных пунктах Терентьевского сельского поселения 

централизованная канализация отсутствует, сточные воды от индивидуальных жилых домов и 

общественных зданий отводятся в откачиваемые выгребные ямы.  

 

 

5.2 Анализ состояния очистных сооружений  

КОС п. ст. Терентьевск (механическая очистка)  

Сточные воды попадают на сооружения по коллектору Д= 150 мм. от КНС, 

расположенной в жилом поселке. Для гашения напора перед сооружениями установлена 

приемная камера. Из камеры стоки по лоткам поступают на решетки. Задержанные на решетке 

отбросы собираются в контейнер и выносятся на свалку. После решеток стоки попадают в 

первичные, а затем во вторичные отстойники для осаждения взвешенных частиц и солей 

тяжелых металлов, затем, осветленная вода с помощью сборного канала отводится в 

контактный резервуар, куда подается раствор хлора, под воздействием которого вода 

обеззараживается и сбрасывается в реку Ускат. Река Ускат является притоком реки Томь. 

Обеззараживание сточных вод производится для уничтожения содержания в них патогенных 

микробов, бактерий, вирусов. На сооружения хлорная известь поступает упакованная в мешки. 

Затем ее разводят в затворенных баках, а оттуда она поступает в расходные баки. Туда же 

поступает чистая вода. После смешения, раствор хлорной извести самотеком попадает в 

контактный резервуар, где и происходит процесс обеззараживания. 

Проектная производительность очистных сооружений - 0,40 тыс. м3/сут., фактическая 

среднесуточная - 0,14 тыс. м3 /сут. (табл. 9). 

Объем пропущенных стоков через очистные сооружения составляет" 50,4 м3/год (за 

2011  г.) и 54,5 м3/год (за 2012  г.) 

Контроль качества сточных вод осуществляет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области в Прокопьевском районе». 

 

 

 

 

 

 



 

таблица 9 

КОС ООО «Веста плюс» Прокопьевского района на 01.06.2012г. 

№ п/п Наименование  Ед. 

изм. 

Кол-во Производительность 

фактическая  

тыс. м
3
/сут. 

Производительность 

фактическая  

тыс. м
3
/сут. 

1 КОС механической 

очистки  

п.ст. 

Терентьевская 

  0,14 0,40 

1.1 Приемная камера ед. 1  

1.2 Решетки с ручной 

очисткой 

ед. 2 

1.3 Первичные 

отстойники 

ед. 2 

1.4 Вторичные  

отстойники 

ед. 2 

1.5 Контактные 

резервуары 

ед. 2 S=6*1,5; H=2.7м; V=24,3м3 обеззараживание 

гипохлоритом кальция из расворного узла 

(водный раствор) 

  

5.3 Описание  существующих технических и технологических проблем в 

водоотведении 

В настоящее время Терентьевское сельское поселение имеет довольно низкую степень 

благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено малая часть сельского 

поселения. 

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов 

капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений 

полной биологической очистки в п.ст. Терентьевская. 

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания 

сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы 

водоотведения. 

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского 

поселения в целом. 

 

 



 

5.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

систем водоотведения 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его 

первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства 

жилых зданий. 

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация 

существующих канализационных насосных станций, увеличение производственных 

мощностей: 

1 Установка прибора учета объема сточных вод. 

2 Реконструкция очистных сооружений в в п.ст. Терентьевская. 

3 Реконструкция сетей водоотведения в в п.ст. Терентьевская. 

4 Осуществление производственного лабораторного контроля за качеством очистки 

сточных вод. 

5 Осуществление микробиологического и паразитологического анализа сточных вод 

после очистных сооружений. 

6 Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть 

реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также 

оборудованы вентиляционными стояками. 

7 В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна 

соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных 

мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод». 

 



 

ГЛАВА IV. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ 

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Для реализации электронной модели объектов системы водоснабжения и водоотведения 

Терентьевского сельского поселения используется геоинформационная система Zulu, 

разработанная ООО «Политерм» г.Санкт-Петербург. 

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, 

требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их 

топологии и их связи с семантическими базами данных. 

С помощью Zulu создано графическое представление объектов централизованной 

системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе сельского 

поселения.  

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со слоями 

следующих типов: векторные слои, растровые слои, слои рельефа. Слои, отображаемые в 

одной карте, являются слоями сервера ZuluServer. 

Система работает со следующими графическими типами векторных данных: точка 

(символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект. 

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать 

пользовательские параметры отображения объектов. Векторный слой содержит объекты 

разных графических типов. 

Для организации данных слоя созданы классификаторы, группирующие векторные 

данные по типам и режимам. Каждый тип данных внутри слоя имеет собственную 

семантическую базу данных. 

Исходные данные и характеристики объектов централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения заносятся в систему Zulu ручным способом в 

соответствующие слои в зависимости от типа данных. Топологическая основа периодически 

конвертируется из общегородской геоинформационной системы. 
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